
Електрически верижни телфери
Серия CLF & CLW

Новата CLF серия: 
Надежда, сигурна, удобна, ефективна, 
с компактен размер

Индустриални кранове
Процесни и тежки кранове
Леки кранови системи
Кранови компоненти
Електрически въжени телфери
Електрически верижни телфери
Резервни части



Серия CLF: Най-новите 
електрически верижни 
телфери от Подем
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Верижните електрически телфери под марката Подем 
са сигурно решение за конзолни и мостови кранове

Двете серии CLF и CLW осигуряват 
дългогодишна работа и лесна 
поддръжка.

Tовароподемности:

•	Серия CLF замества познатата серия CLN 
и се предлага в диапазон от 125 до 2000 kg 

•	Серия CLW се предлага в диапазон  
от 2000 до 5000 kg

* При запитване

Технически характеристики

Характеристики Новата серия CLF Серия CLW

Товароподемност От 125 kg до 2000 kg От 2000 kg до 5000 kg

Скорости на подем, тип Две Една*, Две

Скорости на подем, m/min От 4 до 8 m/min От 4 до 8 m/min

Подемен мотор Цилиндричен, трифазен мотор Цилиндричен, трифазен мотор

Обдухване на мотора Не Yes

Захранващо напрежение 380–415 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Спирачка за подем 85/95 V DC електро магнитна 105 V DC електро магнитна

Електрическо табло с ниско напрежение Да Да

Оперативно напрежение 48 V 24 V

Редуктор за подем Разгънат редуктор Планетен редуктор

Група по FEM 1 Am, 2 m 2 m

Операции за час От 180 до 240 240

Работен цикъл 10+30% or 15+40% 15+40%

IP Защита IP55 IP55, IP65*

Ограничител на товара Приплъзващ съединител Приплъзващ съединител

Краен изключвател за подем Опция* Да

Верига Поцинкована, Class DAT, EN818-7 Поцинкована, Class DAT, EN818-7

Размер на веригата 2 типа 2 типа

Контейнер за верига 2 типа (пластмасов) 4 типа (пластмасов, текстилен, метален*)

Скорости на електрическа количка 20/6, 20, 10 14/7, 14, 7*

Свободна количка Да Да

Окачване на кука Да Да

Работна температура –10 / +40 °C –20 / +50 °C

Опит и ноу-хау
от Подем

Възможни са следните  изпълнения: 
стационарен или горна кука, свободна 
или електрическа количка. 

Предимства:

•	Сигурност и висока надеждност 

•	Високо качество

•	Компактно тяло

•	Отлично съотношение цена/качество
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Серия CLF
Товароподемност от 125 до 2000 kg

CLF–E
Стационарен

Тип CLF–E (Стационарен)

Модел
Товаро-

подемност 
(kg)

FEM Скорост
(m/min)

Подемен
мотор

(kW)

ø 
Верига

Полис-
паст

Мин.
височина Размери Тегло

за Н 
(3 m)A A th B4 B5 C1 C2 C3 Ø E G I3 I4 Sn* S1 S1 th V

 0.1 CLF1 …E 125 3 m  8/2 0.09/0.36 5 1 420 445 148 212 404 169 235 24,5 25 187 172 205 250 275 162 35

 0.2 CLF1 …E 250 2 m  5/1.3 0.09/0.36 5 1 420 445 148 212 404 169 235 24,5 25 187 172 205 250 275 162 35

 0.2 CLF1 …E 250 1 Am  8/2 0.09/0.36 5 1 420 445 148 212 404 169 235 24,5 25 187 172 205 250 275 162 35

 0.5 CLF2 …E 500 2 Am  5/1.3 0.18/0.75 5 1 420 445 148 212 404 169 235 24,5 25 187 172 205 250 275 162 35

 0.5 CLF2 …E 500 1 Am  8/2 0.18/0.75 5 1 420 445 148 212 404 169 235 24,5 25 187 172 205 250 275 162 35

1 CLF2 …E 1000 1 Am  4/1 0.18/0.75 5 2 456 481 148 212 404 169 235 30,5 25 187 172 205 250 275 162 37

1 CLF3 …E 1000 1 Am  8/2 0.45/1.90 7 1 454 497 174 260 452 186 266 36,5 30 271 162 260 285 328 182 58

2 CLF3 …E 2000 1 Am  4/1 0.45/1.90 7 2 541 584 174 260 452 186 266 36,5 30 271 162 260 285 328 182 61

CLF–P
Със свободна
количка

Тип CLF–P (Със свободна количка)

Модел
Товаро-

подемност 
(kg)

FEM Скорост
(m/min)

Подемен
мотор

(kW)

ø 
Верига

Полис-
паст

Мин.
височина Размери Тегло

за Н 
(3 m)M C2 C3 ØF I I3 I4 L M1 Sn* S1 S2 T Q V

 0.1 CLF1 …P 125 3 m  8/2 0.09/0.36 5 1 425 169 235 55 240 187 172 100 67 205 250 183 105 88 162 41

 0.2 CLF1 …P 250 2 m  5/1.3 0.09/0.36 5 1 425 169 235 55 240 187 172 100 67 205 250 183 105 88 162 41

 0.2 CLF1 …P 250 1 Am  8/2 0.09/0.36 5 1 425 169 235 55 240 187 172 100 67 205 250 183 105 88 162 41

 0.5 CLF2 …P 500 2 Am  5/1.3 0.18/0.75 5 1 425 169 235 55 240 187 172 100 67 205 250 183 105 88 162 41

 0.5 CLF2 …P 500 1 Am  8/2 0,18/0.75 5 1 425 169 235 55 240 187 172 100 67 205 250 183 105 88 162 41

1 CLF2 …P 1000 1 Am  4/1 0.18/0.75 5 2 500 169 235 78 286 187 172 120 87 205 250 203 105 88 162 48

1 CLF3 …P 1000 1 Am  8/2 0.45/1.90 7 1 462 186 266 78 286 271 162 120 87 260 285 203 186 107 182 70

2 CLF3 …P 2000 1 Am  4/1 0.45/1.90 7 2 555 186 266 80 316 271 162 132 94 260 285 210 186 107 182 80

* Малък верижен колектор до 11 m верига

* Малък верижен колектор до 11 m верига

Горна кука (тип TH)

Окачване ухо (тип Е)

Свободна количка
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CLF–N
С електрическа
количка

Спирачка 
Електро-механичната дискова спирачка 
тип FD позволява надеждно спиране 
независимо от ситуацията. Оборудвана е 
с гумен маншон за защита от прах, което 
увеличава нейната надежност. 

Редуктор
Разгънат 3 стъпален редуктор осигурява 
изключително плавна работа, без 
вибрации и много ниски нива на шум.

Приплъзващ съединител
Приплъзващия съединител работи 
в маслена среда което осигурява 
стабилна работа без нужда от сервизно 
обслужване.

Електрооборудване
Произведено е в съответствие с  
EN 60204-32. Монтирано е в алуминиевия 
корпус на телфера. Гуменото уплътнение 
на капака осигурява степен на защита IP55. 
Висококачестени електро компоненти 
гарантират издържливо решение за 
промишлени приложения.

Серия CLF: Най-новите 
електрически верижни 
телфери на Подем  

Базиран на добре познатата серия CLN 
и обратна връзка от пазара, новата 
серия CLF предлага продукт с отлично 
съотношение между цена и качество.

Предимства:

•	Висококачествени компоненти 
произведени в ЕС

•	Опростен и компактен дизайн

•	Лесен за настройка и минимално време 
за въвеждане в експлоатация

Корпус
Компактно, леко и същевременно солидно 
алуминиево тяло. Капак от удароустойчива 
пластмаса за електрооборудването.

Мотор
Трифазен асинхронен, двускоростен 
цилиндричен подемен мотор с клас 
на изолация F.

Пулт за управление
Ергономичен и компактен дизайн, 
произведен от ABS полимер с отлични  
и механични характеристики с клас  
на защита IP 66.

Верига
Поцинкована легирана верига, клас DAT, 
висока устойчивост съгласно EN 818-7.

Контейнер за верига
Устойчив пластмасов контейнер в два 
различни размера – малък до 11 m 
и голям размер до 22 m верига.

Окачване
Модулен принцип, който позволява лесна 
смяна на окачването и полиспаста от 1/1 
към 2/1 при необходимост.

Електрическа количка
Една механична конструкция и 3 типа 
мотор редуктори за цялата CLF серия.
Универсални колела и лесен монтаж на 
IPE, IPN, HEA и HEB профили. Компактни 
размери позволяват придвижване 
по извити релси.

Тип CLF–N (Електрическа количка)

Модел
Товаро-

подемност 
(kg)

FEM Скорост
(m/min)

Подемен
мотор

(kW)

ø 
Верига

Полис-
паст

Мин.
височина Размери Тегло

за Н 
(3 m)M C2 C3 ØF I I3 I4 L M1 Sn* S1 S2 O P V

 0.1 CLF1 …N 125 3 m  8/2 0.09/0.36 5 1 460 169 235 70 334 187 172 134 97 205 250 216 150 296 162 76

 0.2 CLF1 …N 250 2 m  5/1.3 0.09/0.36 5 1 460 169 235 70 334 187 172 134 97 205 250 216 150 296 162 76

 0.2 CLF1 …N 250 1 Am  8/2 0.09/0.36 5 1 460 169 235 70 334 187 172 134 97 205 250 216 150 296 162 76

 0.5 CLF2 …N 500 2 Am  5/1.3 0.18/0.75 5 1 460 169 235 70 334 187 172 134 97 205 250 216 150 296 162 76

 0.5 CLF2 …N 500 1 Am  8/2 0.18/0.75 5 1 460 169 235 70 334 187 172 134 97 205 250 216 150 296 162 76

1 CLF2 …N 1000 1 Am  4/1 0.18/0.75 5 2 495 169 235 70 334 187 172 134 97 205 250 216 150 296 162 85

1 CLF3 …N 1000 1 Am  8/2 0.45/1.90 7 1 578 186 266 70 334 271 162 134 97 260 285 216 150 296 182 106

2 CLF3 …N 2000 1 Am  4/1 0.45/1.90 7 2 660 186 266 70 334 271 162 134 97 260 285 216 150 296 182 116

* Малък верижен колектор до 11 m верига

Електрическа количка
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Серия CLW
Товароподемност от 2000 до 5000 kg

Тип CLW–E (Eye Bolt)

Модел
Товаро-

подемност 
(kg)

FEM Скорост
(m/min)

Подемен
мотор

(kW)

ø 
Верига

Полис-
паст

Мин.
височина Размери Тегло

за Н 
(3 m)A B1 B2 B3 B4 B5 ø F C2 C3 C4 D I3 I4 S S1 G V

2 CLW1 …E 2000 2m  4/1 0,5/2 10 1 466 127 73 / 273 70 40 345 310 655 168 216 127 290 235 25 168 90

2 CLW2 …E 2000 2m  8/2 0,7/3 11 1 605 125 54 54 350 85 40 350 330 680 235 220 235 330 300 25 162 98

2.5 CLW2 …E 2500 2m  8/2 0,8/3,5 11 1 605 125 54 54 350 85 40 350 330 680 235 220 235 330 300 25 162 98

3 CLW2 …E 3000 2m  4/1 0,7/3 10 2 670 125 54 54 350 85 40 350 330 680 235 270 185 330 300 25 162 113

4 CLW2 …E 4000 2m  4/1 0,7/3 11 2 685 125 54 54 350 110 40 350 330 680 235 320 185 390 300 25 162 118

5 CLW2 …E 5000 2m  4/1 0,8/3,5 11 2 685 125 54 54 350 110 40 350 330 680 235 320 185 390 300 25 162 123

Тип CLW–P (Със свободна количка)

Модел
Товаро-

подемност 
(kg)

FEM Скорост
(m/min)

Подемен
мотор

(kW)

ø 
Верига

Полис-
паст

Мин.
височина Размери Тегло

за Н 
(3 m)M C2 C3 D I1 I2 I3 I4 L M1 S S1 S2 V V1 øWheel

2 CLW1 …P 2000 2m  4/1 0,5/2 10 1 526 345 310 168 188 107 216 127 162 90 290 235 141 162 195 70 105

2 CLW2 …P 2000 2m  8/2 0,7/3 11 1 655 350 330 235 150 170 220 235 176 95 330 300 165 162 223 80 125

2.5 CLW2 …P 2500 2m  8/2 0,8/3,5 11 1 655 350 330 235 150 170 220 235 176 95 330 300 165 162 223 80 125

3 CLW2 …P 3000 2m  4/1 0,7/3 10 2 717 350 330 235 150 170 270 185 176 95 330 300 165 162 223 80 135

4 CLW2 …P 4000 2m  4/1 0,7/3 11 2 735 350 330 235 150 170 320 185 176 95 390 300 165 162 223 80 140

5 CLW2 …P 5000 2m  4/1 0,8/3,5 11 2 735 350 330 235 150 170 320 185 176 95 390 300 165 162 223 80 145

CLW–E
Стационарен

2 CLW1 ...E 3.2/4/5 CLW2 ...E

CLW–P
Със свободна
количка

2 CLW1 ...P 3.2/4/5 CLW2 ...P
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Спирачка 
Подемкран гарантира 240 операции за 
час, бързодействие и надежност чрез 
105 V DC спирачка за CLW серията. 

Редуктор
Зъбните колела влагани в телфери 
серия CLW и CLF са произведени от 
висококачествени легирани стомани 
осигуряващи дълъг жизнен цикъл на 
продукта.

Електрическо табло
Висококачествени електро компоненти 
монтирани на монтажна плоча. 
Трансформатор за оперативно 
напрежение (24 V AC) за завишена 
безопастност.

Краен изключвател за горно 
и долно положение на куката
За допълнителна сигурност CLW 
телферите са снабдени с изключвател 
за горно и долно положение на куката. 
Той удължава живота на съединителя и 
скоростната кутия.

Серия CLW е създадена 
да обслужва тежки 
производствени процеси 
с висока цикличност 

Телфера е изграден със серитифицирани 
и тествани елементи, които гарантират 
високо качество на крайния продукт.

Предимства:

•	Тежък режим на работа при висока 
цикличност

•	Повишена мощност

•	Висококачествени компоненти 
произведени в ЕС

Корпус
Тяло без пластмасови компоненти. 
 
Мотор
Трифазен, двускоростен, клас F и IP55 за 
стандартно оборудване. IP65 опция при 
запитване. Вентилаторно охлаждане за 
модели над 2.5 t увеличава работния цикъл. 

Приплъзващ съединител
Телферите са оборудвани с приплъзващ 
съединител прекъсващ възможността за 
повдигане при претоварване над 125% 
от номинала.

Верига
Поцинкована легирана верига, клас DAT, 
висока устойчивост съгласно EN 818-7.

Водач за верига
Водача на веригата и верижното колело 
са изработени от прецизна отливка. 
Това гарантира точното позициониране 
на товарната верига спрямо тялото и 
намалява риска от износване.

Електрическа количка
Два модела разделени по 
товароподемност с фиксирани противо-
падащи планки. Произведени са за 
тежка работа, сигурни и издържливи. 
За гарантиране на безпроблемна 
работа предлагаме при запитване 
краен изключвател за хоризонтално 
придвижване.

Тип CLW–N (Електрическа количка)

Модел
Товаро-

подемност 
(kg)

FEM Скорост
(m/min)

Подемен
мотор

(kW)

ø 
Верига

Полис-
паст

Мин.
височина Размери Тегло

за Н 
(3 m)M C2 C3 D I1 I2 I3 I4 L M1 P S S1 V V1 Z øWheel

2 CLW1 …N 2000 2m  4/1 0,5/2 10 1 685 345 310 168 150 170 220 235 162 90 268 290 235 223 195 134 70 115

2 CLW2 …N 2000 2m  8/2 0,7/3 11 1 655 350 330 235 150 170 220 235 176 95 310 330 300 162 223 710 80 134

2.5 CLW2 …N 2500 2m  8/2 0,8/3,5 11 1 655 350 330 235 150 170 220 235 176 95 310 330 300 162 223 710 80 134

3 CLW2 …N 3000 2m  4/1 0,7/3 10 2 715 350 330 235 150 170 270 185 176 95 310 330 300 162 223 835 80 140

4 CLW2 …N 4000 2m  4/1 0,7/3 11 2 735 350 330 235 150 170 320 185 176 95 310 390 300 162 223 850 80 150

5 CLW2 …N 5000 2m  4/1 0,8/3,5 11 2 735 350 330 235 150 170 320 185 176 95 310 390 300 162 223 850 80 158

CLW–N
С електрическа
количка

2 CLW1 ...N 3.2/4/5 CLW2 ...N



Товароподемност (t) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 4, 5

Серия CL

Габарит F1, F2, F3, W1, W2

Височина на подем H (m) H3, H4, … H12, …

Скорост на подем V (m/min) 4, 5, 8

Полиспаст 1/1, 2/1

Тип скорост на подем M (Микро), S (Едноскоростна), I (Инверторно)		

Вид на телфера N (Електрическа количка), E (Стационарен), P (Свободна количка), TH (Горна кука)					  

Електро оборудване 52, 53

Скорост на количка (m/min) 7, 10, 14/7, 20, 20/6

Втора спирачка – ( Не ), C ( Да )

Климатично изпълнение – (Стандартно ), F (Студено), T (Тропическо), X (Химическо)

Пример 1 CL F1 H6 V4 1/1 M N 52 10 – –

Верижни телфери серия CL: Търговско означение

Модели монорелсови колички

Тип
телфер

Товаро-
подемност(kg)

Модел 
количка

Профил греди 
b* (mm) Скорост Двигател Мощност RPM

P 500 P500 CLF 62÷152  -  -  -  - 
P 1000 P1000 CLF 80÷200  -  -  -  - 
P 2000 P2000 CLF 106÷200  -  -  -  - 
N 2000 KM70 20 60÷200 20 KT 63B -4 86 0,18 1440
N 2000 KM70 10 60÷200 10 КТ 71B-8 86 0,12 720
N 2000 KM70 20/6 60÷200  20/6 КТ71 B-12/4 0.06/0.2 480/1440
N 3000 ET3000 01 100÷200 14 KR71 B-2 86 0,2 2880
N 3000 ET3000 02 100÷200  14/7 KR71 B-8/2 86 0.1/0.2 980/2880
N 5000 ET5000 01 100÷200 14 KR71 B-2 86 0,5 2880
N 5000 ET5000 02 100÷200  14/7 KR71 B-8/2 86 0.2/0.5 980/2880

Модели количка

* Други размери при запитване

KM Монорелсова количка ET Монорелсова количка

Верига 818-7, DAT

Номинален
диаметър (mm)

Звено
(mm)

Размер 5 звена (mm) Допустим
диаметър (d)

Тегло
(kg/m)Стандарно Лимит

5 15 75 77,5 4,5 0,54
7 21 105 108,5 6,3 1,1

10 28 140 135 9 2,1
11 31 155 149,5 9,9 2,7

Верига

Модели кука

Полиспаст 2/1

Товароподемност (kg) a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 s
1000 107 84 28 80 25 39 88 19
2000 148 103 33 110 34 44 111 24
3200 213 145 38 152 40 73 50 38
4000 213 145 45 152 45 73 56 45
5000 213 145 45 152 45 73 56 45

Полиспаст 1/1

Товароподемност (kg) a b c d e f g s
125 79 84 28 57 25 39 88 19
200 79 84 28 57 25 39 88 19
250 79 84 28 57 25 39 88 19
500 79 84 28 57 25 39 88 19

1000 79 84 28 57 25 39 88 19
2000* 88 135 38 60 40 68 50 38
2500* 114 135 38 78 40 68 50 38

CLW Блок кука 1/1
DIN 15401

CLW Блок кука 2/1
DIN 15401

CLF Блок кука 1/1 CLF Блок кука 2/1

5 звена

Електрически 
верижни телфери
Серия CLF & CLW

—
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